Drager

Dréger Alcotest® 5820
Atemalkohol-Vortest-Gerat

Das Drager Alcotest® 5820 bietet dem professionellen Anwender eine

prazise und schnelle Atemalkoholanalyse. Die Messtechnik des kleinen
und benutzerfreundlichen Handmessgerates hat sich weltweit bereits
mehr als 200.000-mal bewéhrt.

1
Slide'n'click-Mundstiick
bietet hygienischen Abstand

Mundstiickaufnahme optional fiir
Links- oder Rechtshand-Anwendung

Farbige LEDs zur Unterstiitzung
der Anzeige und Warnmeldung

Texteinblendungen auf dem Display
tragen zur korrekten Anwendung bei

| Einfache Ein-Knopf-Bedienung
Meniitasten fiir Anwender- und Servicementi mit der OK-Taste

Gehause erfiillt
IP54-Schutzklasse

D-45399-2015

Dréager. Technik fiir das Leben®
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Produktvorteile

Atemalkoholanalyse leicht gemacht

Das Gerit ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Sie kdnnen somit jederzeit einen Probandentest (aktiv)
durchfiihren. Es ist auBerdem maoglich, Alkohol in der Umgebungsluft zu messen (passiv). Hierfiir kann auf ein
Mundstiick verzichtet werden.

Alle fiir eine Messung nétigen Funktionen kdnnen Sie komfortabel tiber die griine OK-Taste nutzen, die
Navigation erfolgt tiber zwei Meniitasten.

Vielféltig einsetzbar und belastbar

Der bewiahrte elektrochemische DragerSensor® im Alcotest 5820 zeichnet sich durch sehr kurze Reaktions-
zeiten und Langlebigkeit aus. Er arbeitet besonders prézise und zuverlassig. Selbst bei Temperaturen zwischen
-5 °C und +50 °C ist die Analyse verldsslich. Auch bei hohem Alkoholgehalt liefert der Sensor schnell sichere
Ergebnisse, bei aktiver wie auch bei passiver Messung.

Komfortable Handhabung

Der Umgang mit alkoholisierten Personen erfordert viel Aufmerksamkeit und ein hohes MaB an Konzentration.
Ein wichtiger Aspekt fiir einen unkomplizierten Einsatz und reibungslosen Ablauf von Atemluftkontrollen ist eine
selbsterkldrende Bedienung des Gerits.

Um Sie bei der Durchfiihrung zu entlasten, sind alle Messfunktionen mit nur einer Taste anwahlbar.

Leicht verstandliche Volltextmeldungen auf einem groBen, beleuchteten Display flihren sicher durch die
Alkoholmessung. Zwei Leuchtdioden und akustische Signale unterstiitzen die Anzeige und melden das Ende
eines Messvorgangs. Zwei Meniitasten dienen der Navigation, so kdnnen Sie beispielsweise die letzten
Testergebnisse einsehen.

Einfach hygienisch: das Slide'n'click-Mundstiick

Das ausgereifte Produktdesign bietet alle Voraussetzungen fir eine schnelle, einfache und hygienische
Durchfiihrung der Atemalkoholanalyse: Die Kontur des Slide'n’click-Mundstticks ermdglicht intuitiv das korrekte
Aufsetzen, auch bei Dunkelheit. Nach jedem Austausch ist das Alcotest 5820 sofort wieder einsatzbereit. Der
nicht verschlieBbare Luftauslass verhindert Manipulationsméglichkeiten bei Abgabe einer Atemprobe.

Durch einen Abstandhalter am Mundstiick kommen die Lippen der Testperson nicht mit dem
Messgerédtegehduse in Kontakt. Der Abstandhalter kann bei Bedarf als Mundstiickauswerfer verwendet werden.
Optional sind auch Mundstiicke mit Riickatemsperre erhltlich.



ST-178-2004

D-45460-2015

D-11937-2016

Zubehor
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Mundstiicke (Slide’n’click)

Mundstiicke in den PackungsgréBen 100, 250 und 1.000, mit und ohne
Riickatemsperre.

Verwandte Produkte

Schutzhiille

Diese Hiille bietet zusatzlichen Schutz. Das Display bleibt darin
jederzeit sichtbar, so dass Sie das Geré&t auch mit Hiille bedienen
kénnen.

Drédger Alcotest® 6820

Das Alcotest® 6820 ist die konsequente Weiterentwicklung des
erfolgreichen Alcotest® 6810. Das kompakte Handmessgerit besticht
durch sehr kurze Reaktionszeiten und kann an internationale Richtlinien
angepasst werden. Mit einem noch stabileren Geh&use und dem
bew&hrten DragerSensor® ist das Alcotest® 6820 ein zuverlassiger
Partner fiir die Atemalkoholanalyse.
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D-43786-2015

D-42702-2015

D-54720-2012

Verwandte Produkte

Dréger Alcotest® 9510 DE

Das Dréger Alcotest® 9510 DE kombiniert ausgereifte, zuverlissige
Atemalkohol-Messtechnik mit einfacher Handhabung und
ergonomischem Design. Die EC- und IR-Sensortechnologien liefern
exakte und beweiskréftige Atemalkoholwerte. Eine selbsterklarende
Mendifiihrung auf dem Bildschirm liberzeugt dabei im stationdren und im
mobilen Einsatz.

Drager DrugCheck® 3000

Mit dem Drager DrugCheck® 3000 wissen Sie in kiirzester Zeit, ob
jemand in jlingster Zeit Drogen konsumiert hat und moglicherweise
unter deren Einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf
Speichelbasis liefert lhnen unkompliziert und kostengiinstig hygienisch
Testergebnisse. Das Gerat braucht keinen Strom und ist tberall

einsetzbar.

Dréger DrugTest® 5000

Kein Pipettieren, kein Tropfen, kein Zeitstoppen: Mit dem

Drager DrugTest® 5000 ist nicht nur die Probenahme einfach und
schnell erledigt. Sie kdnnen die Probe danach auch sofort automatisch
auswerten lassen - fir ein zuverldssiges Ergebnis an Ort und Stelle.



Technische Daten

Dréger Alcotest® 5820
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Messprinzip

Elektrochemischer DriagerSensor® in 1/4" Technik,
alkoholspezifisch

Messbereich

0 bis 2,5 mg/L; Displayanzeige bei Uberschreiten der
Messbereichsgrenze

Probennahme Standard: automatische Probennahme bei Erreichen des
Minimalvolumens bzw. definierte Blaszeit;
Passive Probennahme oder manuelle Auslésung der
Probennahme méglich

Betriebsbereitschaft Ca. 2 s nach dem Einschalten (je nach Konfiguration)

Anzeige des Messergebnisses

Nach ca. 3 s (bei 0,0 mg/L), nach ca. 10 s (bei 0,5 mg/L, bei
Raumtemperatur)

Betriebstemperatur

-5 bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % relative Feuchte (nicht kondensiert und im Betrieb)

Umgebungsdruck 600 bis 1.300 hPa

Anzeige Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung;
32 x 22 mm (128 x 64 Pixel)

LEDs 2-farbig, zur Unterstiitzung der Anzeige von Ergebnissen und
Warnmeldungen

Akustischer Signalgeber Verschiedene Signaltdne zur Unterstiitzung der Anzeige- und
Warnmeldungen

Speicher Speicherung der letzten 100 Tests mit Testnummer

Energieversorgung

1x CR123A-Batterie, Ladezustandsanzeige im Display; mit einer
Batterie konnen ca. 1.500 Atemtests durchgefiihrt werden

Mundstiickaufnahme Optimierte Aufnahme des Slide'n’click-Mundstticks. Orientierung
nach rechts oder links méglich
Mundstiick Hygienisch einzeln verpackt, mit manipulationssicherem,

nicht verschlieBbarem Luftauslass, Mundstiickauswerfer und
Distanzhalter zwischen Mund und Gerétegehduse

Bedienungskonzept

Messfunktionen mit einer Taste durchfiihrbar; Navigation im Menii
tiber zwei Meniitasten

Kalibrierung

Nassgas- oder Trockengaskalibrierung

Gehause

StoBfestes ABS/PC

Abmessungen (B x H x T), Gewicht

ca. 50/60 x 141 x 31 mm; ca. 150 g, inkl. Batterie

Gerétekonfiguration

Konfigurierung der Gerateeinstellungen direkt Uiber das
Geratemenii (PIN erforderlich)
Zusitzliche PC-Software nicht erforderlich

Schwingungs- und StoBfestigkeit

EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

CE-Kennzeichnung

2014/30/EU (elektromagnetische Vertraglichkeit)

Normen

EN 15964, NHTSA, FDA-Konformitét, je nach Konfiguration

Interne Uhr

Warnung oder Abschaltung nach Ablauf der Kalibrierperiode
(je nach Konfiguration)

IP-Schutzklasse IP54
Bestellinformationen

Drager Alcotest® 5820 — Konfigurator 83 24 921
Drager Alcotest® 5820 - feste Konfiguration (Messgerit, drei 83 25 200

Mundstiicke, eine Batterie, Handschlaufe, im Kunststoffkoffer)
Mundstiick (Slide’n'click) — Packung mit 100 Stiick 68 10 690
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Bestellinformationen

Mundstiick — Packung mit 250 Stiick 68 10 825
Mundstiick - Packung mit 1.000 Stiick 68 10 830
Mundstiick mit Riickatemsperre — Packung mit 100 Stiick 68 11 055
Mundstiick mit Riickatemsperre — Packung mit 250 Stiick 68 11 060
Mundstiick mit Riickatemsperre — Packung mit 1.000 Stiick 68 11 065
Schutztasche, schwarz 83 24 999
Batterie 45 43 808

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Landern verfligbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Landern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE DEUTSCHLAND SCHWEIZ

Dragerwerk AG & Co. KGaA Drager Safety AG & Co. KGaA Drager Schweiz AG

Moislinger Allee 53-55 RevalstraBe 1 Waldeggstrasse 30

23558 Liibeck, Deutschland 23560 Liibeck 3097 Liebefeld

www.draeger.com Tel +49 451 882-0 Tel +4158 748 74 74
Fax +49 451 882-2080 Fax +41 58 748 74 01
info@draeger.com info.ch@draeger.com
OSTERREICH

Drager Austria GmbH
PerfektastraBe 67

1230 Wien

Tel +43 1 609 36 02

Fax +43 1699 62 42
office.austria@draeger.com

lhren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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